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Sản xuất trên cơ sở nhựa silicon, nhựa alkyd Melamin, bột 
màu bền nhiệt, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn 
được sử dụng làm sơn lót, sơn phủ cho các thiết bị chịu nhiệt từ 
100 C đến 650 C
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HEAT RESISTANT PAINT
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ACRYLIC PAINT

POLYURETHANE PAINT

FIRE-PROOFING PAINT

EPOXY PAINT

Là sản phẩm thông dụng và chủ đạo của công ty gồm: Sơn 
Alkyd thông dụng, Sơn Alkyd biến tính, Sơn Alkyd Melamin,... 
Sản phẩm rất đa dạng và phong phú có thể tạo bề mặt bóng, 
bóng mờ, vân búa,... Sơn dùng để bảo vệ và trang trí sắt thép, 
nhà cửa trong nhà và ngoài trời, các công trình dân dụng, các 
thiết bị máy móc, công trinh nhiệt - thuỷ điện, cầu cống, các 
nhà máy.

Traditional Alkyd, Alkyd Melamine and modified Alkyd paints 
are our popular products. These paints are extremely 
diverse. They can create glossy, mate gloss, hammer 
surface,… They are recommended to use to protect and 
decorate steel, indoor and outdoor buildings, civil works, 
equipment, machinery, thermal works, bridges and factories.

Dùng để sơn bảo vệ trang trí sắt thép, gỗ, bề mặt nhựa, xi 
măng, nền bê tông,... màu sắc phong phú. Sơn dùng được 
trong môi trường ẩm ướt, công nghiệp hoá chất, giao thông 
vận tải biển và trong ngành công nghiệp nói chung. Màng sơn 
có những tính năng đặc biệt: bám dính tốt, độ cứng cao, chịu 
mài mòn, bền nước, bền hoá chất,...

Used to protect and decorate steel, wood, plastic surfaces, 
cement, concrete floors,...  Epoxy paint is very rich in color. It is 
recommended to use in wet environments, chemical 
industry, marine transportation. The paint film has special 
features:  good adhesion, high hardness, abrasion 
resistance, water resistance, chemical stability,...

Là loại sơn đặc chủng chất lượng cao có gốc từ nhựa tổng 
hợp chống cháy, Acrylic/Epoxy, chất phồng nở và chất tạo khí 
ngăn cháy. Sơn có chứa khoáng chất gia cường giúp tăng khả 
năng chịu nhiệt và chịu lực. Sơn dùng để bảo vệ kết cấu của 
vật liệu như thép, gỗ, betong,…. khỏi tác động của hỏa hoạn,  
giúp cho vật liệu được bảo vệ không bị phá hủy trong đám 
cháy lên đến 180 phút.

The paint is a specialized high-quality paint type with a base 
derived from synthetic resin, fire-resistant Acrylic/Epoxy, 
expanding agents, and flame-retardant gas-producing 
substances. The paint contains reinforced mineral additives to 
enhance heat resistance and strength. It is used to protect the 
structure of materials such as steel, wood, concrete, etc., from 
the impact of fire, ensuring that the protected materials remain 
intact for up to 180 minutes in case of a fire.

Màng sơn bền đẹp, bám dính tốt, độ bóng và độ cứng cao, 
chai lì, bền nước, bền nhiệt, bền thời tiết, bền tia tử ngoại,... 
Dùng để bảo vệ, trang trí các bề mặt vật liệu có yêu cầu kỹ 
thuật, tuổi thọ cao như: sơn ô tô - xe máy, các máy thí nghiệm, 
trang thiết bị nội thất: bàn ghế, cửa, sàn, trần nhà,...

The paint film is beautiful, durable under heat, highly gloss 
with good adhesion and excellent water resistance... It is 
recommended to use to protect and decorate the surface 
material that requires a long life such as car paint – 
motorcycle paint, testing machines, interior equipment: 
furniture, door, floor, ceiling,...

The paint is fast drying and durable with good alkali 
resistant, abrasion resistant... It is recommended to use to 
decorate machine equipment, industrial workshops, 
high-rise buildings, transportation infrastructure ... including 
acrylic paint on concrete - on galvanized steel, airport 
runway etc. 

Là loại sơn rất nhanh khô, bền kiềm, chịu mài mòn, bền thời 
tiết,... Dùng để sơn trang trí các thiết bị máy móc, khung nhà 
xưởng công nghiệp, nhà cao tầng, phục vụ ngành giao thông 
vận tải,... Bao gồm sơn Acrylic trên bê tông - trên thép mạ nhôm 
kẽm, sơn vạch đường băng sân bay, sơn vạch đường giao 
thông,...

Sản xuất trên cơ sở nhựa silicon, nhựa Alkyd Melamin, bột 
màu bền nhiệt, dung môi hữu cơ và các phụ gia đặc biệt. Sơn 
được sử dụng làm sơn lót, sơn phủ cho các thiết bị chịu nhiệt từ 
100 C đến 650 C.

Produced on the foundation of silicone resin, alkyd melamine 
resin, heat-resistant pigments, organic solvents and special 
additives. The paint is used as a primer, coating for heat 
resistant equipment under 100 C - 650 C.


